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IMIOZNOSTI nasazeni VolP komunikaénich
feSeni v praxi jsou v soucasnosti Siroké,

kdy jejich Skalovatelnost dokaze pokryt
Siroké portfolio poptavky. Pro detasovana e e .
pracovisté ¢i jednotlivé pobocky firem se

jako ekonomicky nejvyhodnéjsi jevi S
nasazeni levného  multiplatformniho

L. P L v L Jednoduché a rychlé nasazeni VolP komu-
feSeni, které vSak pfinasi mozZnosti

plnohodnotné spravy IP  telefonni nikacniho Feseni.
ustiredny, Ci dokaze slouzit jako SBC
(Session Border Controller). > Univerzalni ,,High Availability‘‘ telefonni Feseni
0 | nejen pro detasované pracovisté pri ekonomic-
BeeSIP—PBX takové reseni predstavuje, (o) .
; . . ) kém provozu.
kdy je mozné tento systém nasadit na E
rele sk,alu U SElFEes Cen il 2~ | Moznost snadné konfigurace a monitoringu s vyu-
hardwarovych architektur. ) I '
O | Zitim grafické nastavby.

Pro uzivatele nabizi BeeSIp—PBX moznost
konfigurace pobockové telefonni VolP Moznost funkce SBC (Session Border Controller). _
Ustfedny pomoci grafické nadstavby, kdy — I(AMAILIO

soucasti je také podpora provisioningu i

mozn?St ,aktivaceo Prevdnastave,nych PInohodnotné FesSeni VolP na SIP protokolu. \/

bezpecnostnich profili. Ustredna v zaklad-

nim nastaveni nabizi podporu protokolu: Zalozeno na B2BUA Asterisk a SIP Proxy
SIP, IAX, RTP, s moznou doimplementaci Kamailio. podpora LTS verzi
dalsich. e il :
Funkce SBC zase dokaze poskytnout zab- l; Graficka webova nastavba nad B2BUA Aste-
ezpeceni vnitrni telefonni infrastruktury a (@) risk, moznost konfigurace i pies CLI
realizovat smérovani hovori mezi verejnou E ’ )
a neverejnou Casti sité. 2 Predp¥ipravena konfigurace se SIP Trunk do
Kromé podpory zékladnich a pokrocilych — | telefonni sité sdruzeni CESNET.
sluzeb nabizi reseni také predkonfigurované >
profily pro pfimé pFipojeni do telefonni sité @ | Moznost vyuziti pfednastavenych bezpec-
sdruzeni CESNET pomoci SIP trunkd a nostnich a provisioning profilc.
také moznost integrace BeeSIP jako SIP
koncového klienta. V této konfiguraci sys- Integrace SIP klientskych funkci a jeji rozsire-
tém umoiﬁuje V)’Uiltl’ technologil' HTMLS a ni o moinosti Vyuiiti HTML5 a WebRTC z
WebRTC. . 3

@ webového rozhrani platformy.
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Pfipojeni firemnich pobocek do infrastruktury. Implementace BeeSIP - PBX na pobodce. Intuitivni konfigurace pomoci WUL.
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VolP infrastruktura s vyuZitim BeeSIP - PBX.



